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שלום רב,
	הנדון: תמ"א 77/א'- שדרוג דרך מס' 73 מצומת נהלל לצומת תל עדשים
הצעת הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה
מעודכן בהתאם להחלטת המועצה הארצית מיום 8.10.2024

בהמשך להחלטת המועצה הארצית לתכנון ולבניה מיום 4.6.2024, להלן הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה לתמ"א 77/א' – שדרוג והסדרה בטיחותית של דרך מס' 73 מצומת נהלל לצומת תל עדשים וכן חלק מדרך מס' 60 ממפגש הדרכים 60-73 ועד למושב כפר גדעון.
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המועצה בהחלטתה הדגישה מס' נושאים עיקריים:
1. התכנית תיתן מענה לתחבורה הציבורית במרחב.
2. התכנית תכלול בתוכה התייחסות לשבילי אופניים, מעבר הולכי רגל ומעברי בעלי חיים.
3. התכנית תאפשר נגישות לשטחים החקלאיים ולשימושים השונים הסמוכים לה.
4. התכנית תכלול שטחים גם לרצועת תשתיות אורכיות ת"ק, ככל שיידרש.
5. התכנית תתייחס להיבטים הסביבתיים ולמזעור הפגיעה בסביבה ותקבע אמצעים למזעורם.




בברכה,                             	
אלעד פנחס
ראש אגף תכנון,
המשרד להגנת הסביבה
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 הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה 
תמ"א 77/א'- שדרוג דרך מס' 73 מצומת נהלל לצומת תל עדשים
כללי
1. ההנחיות במסמך זה הוכנו ע"פ החלטת המועצה הארצית מיום 4.6.2024. 
2. התסקיר יוכן באחריות יזם התכנית.  
3. התסקיר יכלול את שם האחראי לעריכתו וכן את שמות נותני השירות המקצועי שהשתתפו בהכנתו ובהערכת ההשפעות הסביבתיות לסוגיהן. עורך התסקיר והיועצים המקצועיים ימלאו ויחתמו על תצהירים המתאימים (טופס 1,2) על פי תקנה 14 (ג) לתקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), תשס"ג - 2003.
4. התסקיר יכלול בראשיתו תקציר מנהלים, ובו עיקרי הממצאים, המסקנות וההמלצות. 
5. התסקיר ייערך לפי סדר ההנחיות שלהלן ויכלול התייחסות מלאה לכל הפרקים והסעיפים בהנחיות אשר במסמך זה. במידה שבתסקיר לא תהיה התייחסות לסעיף מסוים בהנחיות, או שההתייחסות תוגש בצורה שונה מהמבוקש, יש לציין זאת, תוך פרוט והנמקה של השינוי שנעשה לעומת הנדרש בהנחיות. יובהר בזאת שתסקיר אשר יוגש בצורה לא מלאה, יוחזר ולא ייבדק. יש להקפיד על כך שכלל המידע והתוצרים יענו במדויק להנחיות לא רק מבחינת התוכן אלא גם מבחינת העריכה, כך שיאפשרו לקוראי המסמך, לרבות הרשויות, גופי התכנון והציבור לקבל תמונה מלאה וברורה על בסיס המסמך לבדו. כל הגשה שאינה נוחה לקריאה יוצרת עיכובים וחוסר בהירות בתהליך.
6. התסקיר יתייחס לכלל מרכיבי התכנית, ברמת תכנון מפורט. 
7. לתסקיר המוגש יש לצרף את התכנית המוצעת (הוראות+תשריט).
8. התסקיר יכלול בנספחיו, בין היתר, את ההנחיות להכנת התסקיר.
9. התסקיר יכלול רשימה ביבליוגרפית ואת כל מקורות הנתונים והמידע ששימשו את מכיני התסקיר, לרבות חוות דעת מקצועיות חיצוניות. התסקיר יכלול בתוכו, במקומות הרלוונטיים, הפניות כמקובל אל המקורות השונים.
10. יש להגיש את התסקיר בעותק קשיח אחד למשרד להגנת הסביבה, מחוז צפון, כולל תשריטים. בנוסף, יוגש התסקיר גם למוסד התכנון ולוועדות המקומיות שבמרחבן חל התסקיר. 
11. התסקיר יוגש, בפורמט דיגיטלי (קובץ PDF וקובץ DOC). כמו כן, תשריטי המסמך יוגשו בקובצי  DWG(פורמט מיפוי וקטורי המוכר בתוכנת AutoCad) ובקבצי SHP (פורמט מיפוי וקטורי המותאם לעבודה בסביבת GIS בתוכנת ArcGis), עם קואורדינטות ברשת ישראל החדשה. יש להעביר בקובץ נפרד למשרד להגנת הסביבה את הקו הכחול של התכנית בקבצי DWG. 
12. תצלומי הקרקע ותצלומי האוויר (כולל אורתופוטו) שישמשו לצורכי התסקיר, יהיו מעודכנים לעת הכנת התסקיר ויוגשו בפורמט TIFF ו-GeoTIFF, בהתאם לסוג התוצר התצ"אי ועם קואורדינטות ברשת ישראל החדשה.
13. המפות ותצלומי האוויר שיוגשו במדיה דיגיטלית, יהיו ברזולוציה הגבוהה ביותר שבה נעשה שימוש בתהליך הכנתם. המפות ותצלומי האוויר שיצורפו לעותק הקשיח של התסקיר, יותאמו מבחינת קנה-המידה שלהם לשימוש יעיל של הקורא ובהתאם למפורט בהנחיות שלהלן.
14. הנחיות אלה תקפות למשך שלוש שנים מיום אישורן במועצה הארצית. 


פרק א': תיאור הסביבה אליה מתייחסת התכנית
1.0 כללי 
1.0.1 המערכת הסביבתית הקיימת היא נקודת המוצא לחיזוי השפעות סביבתיות בעתיד. התחומים הסביבתיים המצוינים בפרק זה, ישמשו להערכת ההשפעות הסביבתיות של חלופות התוויה אשר ידונו בפרק ב' ולהערכת ההשפעות השליליות או החיוביות העלולות להיגרם בעת הקמת הדרך והפעלתה. 
1.0.2 תיאור הנושאים הסביבתיים יתמקד בנושאים הרלוונטיים לבחירת חלופה עיקרית של הפרויקט. פרק זה יתרכז בתיאור כללי של טופוגרפיה, ישובים, תשתיות, שימושי וייעודי קרקע ברמה מתארית, נחלים, שטחי שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות מאושרים סטטוטורית, מכלול השטחים הפתוחים תוך דגש על ערכי טבע, רציפותם ורצפים אקולוגים כולל התייחסות למסדרונות אקולוגיים ולערכי שימור הנוף החקלאי.  
1.0.3 יש חשיבות לשימוש במפות ובאמצעי תיאור גראפיים כדי שהתיאור יהיה ברור ותמציתי, יש לציין את מקורות המידע השונים כגון: מחקרים מדעיים, מדידות בשטח תכנית מתאר וכד'.

1.1 [bookmark: _Hlk170224982]מפות רקע
1.1.1 מפה בקנ"מ 1:10,000 הכוללת טופוגרפיה, דרכים, מתקנים, מערכות תשתית, אזורים מבונים קיימים ומתוכננים, חלקות חקלאיות, מעיינות, מסדרונות אקולוגים, רצועות נחל, אתרים ארכיאולוגים, נקודות תצפית ושבילי טיול באזור התכנית. תכלית מפה זו היא לתת את המבט הכולל על אזור התוכנית והחלופות לבחינה. 
1.1.2 תרשים של מערכת הדרכים והמסילות הקיימת והמתוכננת באזור, בצירוף דברי הסבר תוך ציון המדרג של הדרכים השונות.
1.1.3 תשריט בקנ"מ 1:5,000, על בסיס מדידה טופוגרפית, שיכלול את הקו הכחול המוצע של התכנית, מיקום צמתים, מחלפים, גשרים ומנהרות וכן מבנים ומתקנים קיימים ומתוכננים בשולי הדרך עד 300 מטרים מגבולות התכנית (להלן: "שטח ההתייחסות"). 
1.1.4 צילום אוויר (אורטופוטו) מעודכן לתוואים המוצעים בקנ"מ 1:5,000 עם סימון הקו הכחול של התכנית והחלופות.  

1.2 ערכי טבע, אקולוגיה ושטחים פתוחים
סעיף זה יערך על ידי אקולוג מומחה, בעל ניסיון מוכח בתחום ביצוע סקרים וכתיבת מסמכים סביבתיים.

1.2.1 יש להציג במלל, בתמונות ובמיפוי בקנ"מ 1:5,000, את הרגישות והערכיות האקולוגית בקו הכחול ובשטח ההתייחסות של 500 מ' סביב (אלא אם כן צויין אחרת בסעיף נקודתי), תוך התייחסות ל:
1. המערכות האקולוגיות בשטח ההתייחסות: תפרוסת המערכות האקולוגיות השונות בשטח ההתייחסות, לפי החלוקה למערכות אקולוגיות ברמה הארצית, עפ"י מסמך רותם (מיפוי ייצוגיות מערכות אקולוגיות בישראל 2016). בנוסף, יפורטו המערכות האקולוגיות בסקאלה המרחבית המקומית, על סמך מקורות מידע כגון: סקרי מכון דש"א, תסקירי השפעה על הסביבה קודמים, וכל חומר רלוונטי אחר.  
2.  ייצוגיות: יש לבחון מהי מידת ייצוג המערכות האקולוגיות הארציות בשטח ההתייחסות בשטחים מוגנים (עפ"י תמ"א 1, וכן לפי תכניות מחוזיות ומקומיות מאושרות). 
3. נדירות וייחודיות: יש לבחון ולמפות הימצאותם של בתי גידול נדירים או ייחודיים בשטח ההתייחסות, כולל: בתי גידול לחים (ובהם נחלים, מעיינות, בריכות חורף, בריכות מים). את המיפוי יש לעשות על בסיס נתוני רט"ג וסקר שדה.
4. רגישות השטח: יש לנתח ולהציג את הרגישות האקולוגית של שטח ההתייחסות לפי תמ"א 1, תמ"א 35 (מרקמים, מכלולים נופיים, רצועות נחל, פשטי הצפה, שטחי הצפה וכיו"ב) ותכניות מתאר מחוזיות. בנוסף יש להסתייע בשכבות המידע שפורסמו עבור פרק שטחים פתוחים בתכנית האסטרטגית ל 2040 של מנהל התכנון, בסקרי מכון דש"א ובמקורות מידע רלוונטים נוספים. יש להתייחס למצב הקיים ולמצב המתוכנן.
5. תפקוד השטח כחלק ממערך שימור המגוון הביולוגי: תפקוד השטח כחלק ממערך שימור המגוון הביולוגי תוך התייחסות לפי תמ"א 1, (תוך ציון פשטי הצפה, רצועות מגן והגדרות רשות הניקוז),  תמ"א 35 (מרקמים, מכלולים נופיים, רצועת נחל וכיו"ב), ותכניות מפורטות מאושרות. יש להתייחס למצב הקיים ולמצב המתוכנן (מאושר סטטוטורית / אחרי דיון להפקדה). את הניתוח יש להציג ע"ג מפה בקמ"מ 1:10,000. 
6. רציפות: יש לבחון את חשיבותו של השטח כחלק מרצף של שטחים פתוחים. בניתוח יש להביא בחשבון את התכניות המאושרות ואלו הנמצאות בשלבי אישור עד לטווח של 1 ק"מ סביב התכנית, אשר עתידות לצמצם את רצף השטחים הפתוחים באזור. יש לתאר מסדרונות אקולוגיים ומצב השתמרותם בשטח ההתייחסות: ברמה הארצית, עפ"י מפת מסדרונות אקולוגיים של רט"ג (2022) או עדכוניה ככל ויהיו, עפ"י תמ"א 1/35; וכן ברמה האזורית והמקומית. יש לתת דגש על צווארי בקבוק ועל נקודות חיבור בין מסדרונות צפון-דרום ומסדרונות מזרח-מערב. יש לתאר רציפות או קישוריות במרחב (אקולוגית ביחס לבתי גידול דומים או שונים), בין היתר קישוריות בתי גידול לחים. כמו כן יש לציין שטחים המהווים "אבני מדרך" למעבר אורגניזמים באזור. 
7. רגישות השטח הפתוח לזיהום אור - יש לתאר את מידת הרגישות האקולוגית של מרחב ההתייחסות לזיהום אור, בין השאר בהתייחס לתפקוד של בעלי החיים במרחב. 

1.2.2 צומח 
יש לאפיין את יחידות הצומח, בכלל שטח ההתייחסות, כולל מיפוי בקנ"מ רלוונטי על גבי מפת יחידות צומח וע"ג תצלום אוויר עדכני. מיפוי יחידות הצומח יעשה בשלבים הבאים:
1.  סקר מקורות המידע הקיימים (ובהם סקרי מכון דש"א, סקרי טבע עירוני, סקרים אקולוגיים של רשויות ניקוז ונחלים, תסקירי השפעה על הסביבה ונספחים נופיים סביבתיים וכל חומר רלוונטי אחר), וכן השלמת המידע הקיים באמצעות סקר שטח עדכני.
2. חלוקה מרחבית ליחידות צומח והצגה באמצעות אורתופוטו בקנה מידה רלוונטי.
3. סקר בשטח, בו יש להגיע ליחידות הצומח שסומנו על גבי האורתופוטו, לזהות אותן ולאפיין אותן על פי תתי הסעיפים הבאים:
· מיפוי יחידות הצומח עפ"י "מדריך למיפוי צומח בישראל – מהדורה מעודכנת ומאוחדת לצומח הים תיכוני ולצומח המדברי" (שמש, רון, בר נתן ופרלברג 2022) לרמה של טיפוס צומח, כלומר: תצורת צומח מפורטת ו- 3 מיני צמחים שליטים.
· אפיון במלל של כל יחידות הצומח, בכלל זה: גודל, מבנה (תצורת צומח מפורטת, מינים עיקריים בכל צורת חיים ואחוז הכיסוי שלהם מכלל השטח, מינים שליטים ואחוז הכיסוי שלהם מכלל השטח). כמו כן תצוין במידת האפשר, מהי החשיבות האקולוגית של יחידות הצומח, עפ"י מקורות מידע קיימים.
1.2.3 יש לערוך רשימת מצאי מיני צומח בכלל שטח ההתייחסות (מינים טבעים, זרים ופולשים) באמצעות ניתוח מאגרי מידע זמינים (לכל הפחות: BioGIS, סקרי מכון דש"א, סקרי טבע עירוניים, מאגר מידע של רט"ג, ספרים אדומים, תסקירי השפעה על הסביבה קודמים). בהתאם להחלטת המועצה הארצית, ככל שיידרש סקר שדה, הוא ייעשה בעונות הלחות בלבד.
1.2.3.1 יש לאפיין ולמפות את אוכלוסיותיהם של:
1. מיני הצמחים בעלי חשיבות מיוחדת: המינים האדומים (עפ"י אתר המינים האדומים של רט"ג), הנדירים, האנדמיים והמוגנים. 
2. מינים פולשים (לפי הגדרתם אצל Dufour-Dror 2019 ועדכונים ככל שיש) תינתן התייחסות להרכב המינים ולמאפייניהם ולפיזורם במרחב.  
1.2.3.2 במסגרת סקר השדה ימופו ויאופיינו עצים בוגרים ברמה ראשונית (פוליגונים). 
1.2.3.3 יש להציג ולנתח את המצאי הבוטני בשטח ההתייחסות, תוך פירוט לגבי: הרכב המינים, ייחודיותם וחשיבותם, פגיעותם, מידת אילוח נוכחית במינים פולשים. יש להציג את כלל המידע המתבקש באמצעות טבלה אשר תציג את רשימת המינים ותכונותיהם וכן מיפוי של המינים בעלי החשיבות המיוחדת והפולשים.
1.2.3.4 ככל שהמידע המפורט והעדכני קיים ומצוי בידי עורך התסקיר, יוכל להציגו למשרד להגנת הסביבה מיד עם קבלת ההנחיות. הנתונים שיוצגו יעמדו בהנחיות סקר השדה ובסעיפים לעיל ועל פיהם יוחלט ע"י המשרד הצורך בסקרי שדה.
1.2.4 בעלי חיים
1.2.4.1 יש להציג במלל, בתמונות ובמפות בקנ"מ מתאים, את סוג ופרישת בתי הגידול ובעלי החיים, בשטח ההתייחסות. יש לציין את מקומם של אתרים המאכלסים בעלי חיים, לרבות אתרי רבייה וקינון עופות, משכנות עטלפים ובתי גידול לחים. כל זאת, תוך שימת דגש למינים אדומים, נדירים, ייחודיים (אנדמיים) או ראויים לשימור, שעלולים להיות מושפעים מהתכנית. יש לפרט בטבלה את עונת הרבייה של כל אחד ממיני בעלי החיים. 
1.2.4.2 יש לבחון נוכחות של מינים פולשים ומתפרצים בשטח ההתייחסות.
1.2.4.3 תערך היוועצות בין עורך הסקר האקולוגי לבין אקולוג רט"ג מחוז צפון ונציג המשרד להגנ"ס, לגבי הצורך בהשלמת המידע הקיים באמצעות סקרי שדה בדגש על בתי גידול נדירים. תשובת רט"ג תתקבל בכתב לא יאוחר מ - 30 ימים מפניית עורך הסקר בכתב, ותתייחס כאמור לצורך בהשלמת המידע תוך פירוט האמצעים להשלמת המידע, לרבות הצורך בסקרי שדה והעונות הרלוונטיות לכל קבוצת בע"ח.
סקרי השדה יתבצעו בעזרת אנשי שטח מיומנים ומוסמכים לכך ויוגשו למשרד להגנ"ס.
1.2.4.4 יש להציג ע"ג מפה בקנ"מ מתאים ולתאר במלל את קיומם ואת מימדיהם של מעברים של בע"ח בסביבת התכנית, ככל שאלה קיימים.

1.2.5 שטחים פתוחים
יש להראות על גבי מפה בקנ"מ 1:5,000 את מצאי השטחים הפתוחים באזור התכנית ואת היחס בין אזור בנוי לאזור פתוח, תוך התייחסות למצב הקיים ולמצב החזוי על בסיס תכניות סטטוטוריות, ולהציג מסלולי טיול, מסלולי אופניים, נק' תצפית, אתרים נקודתיים בעלי עניין, אתרי נופש.

1.3 ערכים נופיים וחזותיים 
סעיף זה יוכן על ידי אדריכל נוף 
1.3.1 יש להכין מפת רגישות נופית בשטח ההתייחסות, שישמש להערכת החלופות.  יש לפרט ולהסביר את הקריטריונים שנלקחו בחשבון בניתוח הרגישות, תוך התייחסות לנושאים  הבאים: 
1. חלוקת השטח  לפי יחידות נופיות על  בסיס גאומורפולוגיה, תכסית, אגנים חזותיים, אתרי נוף או טבע  ייחודיים, סוגי חקלאות ושיקולים נוספים. בנושא החקלאות יש לתת דגש לשיטות העיבוד בדגש על אופן הגידול בנהלל.
2. מפת שיפועים. 
3. סימון אתרי תצפית, טיול וביקור בסביבת הדרך, נחלים, שבילי טיול, שבילי אופניים ודרכי יער בסביבת הדרך. יש להתייחס לערכיות הנצפות מאתרים אלו. 
1.3.2 יש לציין במלל ובתשריט תכונות נופיות, מכלולים נופיים טבעיים (קבוצות צומח, מחשופי סלע, נחלים, רצף שטחים חקלאיים, ערוצי זרימה  ואפיקים טבעיים  וכד') או מכלולים יצירי אדם (מטעים, בוסתנים) המצויים במרחב התכנון ובסביבתו הקרובה. 
1.3.3 יש להציג מפה בקנ"מ 1:10,000 של האגן החזותי של שטח ההתייחסות ובכלל זהמערכת הדרכים והמחלפים המשרתים אותה. ציון במלל ועל גבי מפה של הנקודות והאזורים הצופים על הדרך, במיוחד מדרכים מקומיות וארציות, ישובים ואתרי ביקור. התיאור בסעיף ילווה בעזרת תמונות, מבטים וחתכים בקנ"מ מתאים המציגים את הערכים הנופיים חזותיים. קביעה סופית של המבטים (הוספה או הורדה של מבטים) תתבצע לאחר תיאום בין אדר' הנוף/עורך התסקיר והמשרד להגנ"ס.

1.4 קרקע וגיאולוגיה
1.4.1 תיאור כללי של המבנה הגיאולוגי, ההידרוגיאולוגי ותכונות הקרקע בתוואי הדרך ובסביבתה בכל ההיבטים שיש להם השלכות על התכנון ההנדסי המפורט של הדרך והשיקום הנופי. 
1.4.2 תכונות הקרקע והמסלע הנוגעות להערכת הפגיעה הנופית וליכולת השיקום הנופי.
יש להציג את הנתונים לעיל גם ע"ג תשריטים.

1.5 הידרולוגיה וניקוז 
סעיף זה יערך על ידי יועץ ניקוז
1.5.1 יש לתאר את מערכת הנגר העילי הקיימת בשטח ההתייחסות בדגש על אזורים הרלוונטיים לתוכנית. התאור ילווה במפות ותרשימים: אגני ההיקוות העיקריים, התכונות ההידרולוגיות וניקוז, לרבות התייחסות לנחלים ומקורות מים עיליים ובהתייחס לספיקות תכן ופשטי הצפה, ככל שנדרשים לאירועי קיצון כמקובל בדרכים ארציות.
1.5.2 יש לסמן על גבי מפה שטחי הצפה של מערכת הניקוז הטבעית העילית בקטעים העשויים להיות רלוונטיים לתכנית בהתבסס על סימון פשטי הצפה בתמ"א 1. 
1.5.3 יש להציג קידוחי מים ורדיוסי מגן.

1.6 שימושי קרקע ויעודי קרקע 
על גבי מפות בקנ"מ 1:5,000 בהן יסומן הקו הכחול של התמ"א וגבול שטח התייחסות, יש להציג:
1.6.1 שימושי הקרקע הקיימים בפועל.
1.6.2 ייעודי קרקע בהתאם לתכניות מאושרות, יעודים לפי תכניות מתאר ארציות, תכניות מתאר מחוזיות, ותמ"לים שהוכרזו.
1.6.3 ייעודי קרקע בהתאם לתכניות הנמצאות בטיפול במוסדות התכנון ותכניות מתאר כוללניות הנמצאות בהכנה, גם אם טרם הגיעו לדיון בוועדה המחוזית. 

יש לסמן על גבי המפות את גבולות התכניות, מספרן ולפרט את מצבן הסטטוטורי. השימושים והיעודים יסומנו ויתוארו גם במלל:  
· מבני מגורים קיימים ומתוכננים, מרחקם מתוואי הדרך המתוכננת לשדרוג, גובהם (מס' קומות).
· מוסדות ציבור תוך פירוט השימוש העיקרי בהם (חינוך, בריאות וכד'), קיימים ומתוכננים (בתכניות מאושרות או מאושרות להפקדה), תוך פירוט  גובהם (מס' קומות) ומרחקם מהתוואי המתוכנן.
· תעשייה ומסחר.
· שטחים פתוחים כולל שמורות טבע וגנים לאומיים, חורשות, יערות ומתקנים לנופש ולפנאי, מסלולי טיול מסומנים, מסלולי אופניים, אתרי עתיקות ומורשת. עפ"י תמ"א 1. 
· נחלים, שטחי הצפה ופשטי הצפה.
· שטחים חקלאיים – יש לציין האם השטחים מעובדים בפועל, דרכי עיבוד שונות, דרכים חקלאיות, מבנים חקלאיים מאושרים לפי תכניות או היתרים.
· מתקנים הנדסיים וקווי תשתית הקשורים למערכות אנרגיה, חשמל, תקשורת, מים, גפ"מ וגז טבעי, ביוב וכד'.
· דרכים ומסילות.
· מטמנות ואתרים לטיפול בפסולת.
· מתקנים בטחוניים.
· שימושים אחרים.

1.7 רעש
סעיף זה ייערך על ידי יועץ אקוסטיקה.
1.7.1 הסעיף יוכן בהתאם למפורט במסמך "מתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים" (מאי 2011).
1.7.2 יש לקבוע ע"י מדידה וחישוב את מפלסי הרעש הקיימים טרם שדרוג הדרך, שימושי  הקרקע הקיימים או ייעודי הקרקע המתוכננים לאורך תוואי הדרך, תוך נטרול מקורות הרעש שלא אופייניים לאזור. קביעת אתרים למדידת הרעש יכללו שימושים רגישים כגון מגורים, מוסדות חינוך לרבות מבני ציבור, בהתאם למתודולוגיה המוסכמת, ויועברו לאישור המשרד להגנת הסביבה בטרם ביצועם. בסעיף זה יש להתייחס לתכניות מאושרות גם אם לא בוצעו עדיין.
1.7.3 יש לבצע חיזוי רעש של מצב קיים לכל הקולטים הרלוונטיים לפרויקט. יש לתאם ולאשר מיקום הקולטים ושיטת המדידה מול נציג המשרד להגנת הסביבה. 

1.8 תנאים אקלימיים ומטאורולוגיה
1.8.1 יש לתאר את התנאים המטאורולוגיים בשטח ההתייחסות על ידי הפרמטרים הבאים:מצבי יציבות אטמוספירית, משטר הרוחות וגובה שכבת הערוב האופייני. פרמטרים אלו יתבססו על נתונים מבוקרים של 5 השנים האחרונות מתחנה מטאורולוגית מאושרת המייצגת את שטח ההתייחסות (רצוי לתאם את מקור הנתונים מראש עם מערך ניטור אוויר ארצי במשרד להגנת הסביבה). יש לציין את זמינות הנתונים עבור כל פרמטר.
1.8.2 יש להציג מצבי יציבות אטמוספירית ומשטר רוחות כטבלאות של שכיחות על פי עונות השנה (ניתן להציג על פי החודשים המרכזיים של העונה: ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר, או על פי שלושת חודשי העונות ועל פי שעות היממה (בוקר, צהריים, ערב ולילה).
1.8.3 יש להציג אחוז מצבי שקט בשכיחות רוח (מהירויות רוח הנמוכות מ 0.5מ'/שניה).
1.8.4 יש להציג שינויים מטאורולוגיים מקומיים, משוערים או ידועים, עקב נתוני טופוגרפיה באזור, כולל תופעות של ערפילים.
1.8.5 יש להציג מצבים מטאורולוגיים שכיחים ומחמירים ביותר לפיזור מזהמים ושכיחותם בעונות השנה ושעות ביממה.

1.9 איכות אויר
1.9.1 בחינת איכות אוויר מתחבורה תבוצע בהתאם להנחיות לביצוע סקר סביבתי בנושא זיהום אוויר מתחבורה של המשרד להגנת הסביבה מרץ 2017. 
1.9.2 יש להגיש טופס תיאום לאישור כמפורט בהנחיות אלה. פרק איכות האוויר יבוצע בהתאם לטופס תיאום מאושר. 
1.9.3 מקדמי הפליטה לצרכי חישוב יהיו על פי טבלת מקדמי הפליטה המפורסמת באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, יש להשתמש בגרסה העדכנית ביותר המופיעה באתר המשרד בקישור הבא: https://www.gov.il/he/pages/emission_factors_from_vehicles 
1.9.4 הצגת התוצאות וניתוחם תהיה עבור כל מזהם וכל קולטן לרבות חריגות, אחוז מהתקן (בטבלאות ובאיזופלטות), קווים שווי ריכוז (של ריכוזים על גבי מפה טופוגרפית) עליה מסומנים הקולטים. לכל מזהם תוצג טבלה ובה פירוט הריכוזים המרביים המחושבים בכל זמן מיצוע קצר טווח/ארוך טווח לכל קולטן כך שניתן יהיה להשוות לתקנות איכות אויר. הצגת כל התוצאות תלווה בדברי הסבר על בסיס החישובים ושיטת החישוב. יש לפרט מהן ההנחות שהביאו לתחזיות תוך התייחסות להנחות בנושאי תנועה, מטאורולוגיה ואיכות אוויר.
1.9.5 יש לצרף לתסקיר קובץ עם נתוני הקלט והפלט של המודל.


1.10 אתרי עתיקות ומורשת 
1.10.1 יש לתאר אתרים ארכיאולוגיים בשטח ההתייחסות. יש לסמנם ע"ג מפה של 1:20,000 ולהסביר במלל מה מהות האתר. יש לצרף חוות דעת של רשות העתיקות לגבי חשיבותם של האתרים לשימור.  חוות דעת רשות העתיקות תינתן בתוך 30 ימים מיום שנערכה אליה פניה.
1.10.2 יש לתאר את ערכי המורשת ההיסטורית והתרבותית המצויים בשטח ההתייחסות, תוך ציון ייחודיותם, נדירותם ומשמעותם ההיסטורית, התרבותית והמרחבית. 

פרק ב': בחינת חלופות
2.0 
2.0 כללי
2.0.1 יש להציג בפרק זה את מכלול השיקולים אשר הובילו לבחינת החלופות השונות, תוך פירוט היתרונות והחסרונות של כל חלופה מוצעת. הצגת החלופות תעשה באופן מילולי וגרפי.
2.0.2 יש להציג באופן מילולי וגרפי את הנושאים השונים שבהם צפויות להתפתח השפעות סביבתיות בתחום התכנית ובסביבתה הקרובה והרחוקה. 
2.0.3 יש להציג את ההשפעות הסביבתיות הזמניות והקבועות ומקורותיהם. התיאור יהיה איכותי וכמותי, ויחול על השפעות ישירות ועקיפות הן בעת עבודות ההקמה והן לאחר סיומן.
2.0.4 הערכה תהיה הערכה נפרדת לכל נושא.
2.0.5 הערכת כל חלופה בכל נושא וההשוואה בין החלופות בכל נושא יפורטו וינומקו במלל ובאמצעים גראפיים וכן בנתונים ממקורות מידע שונים ויתבסס בין היתר על הנתונים והניתוח שנעשה בפרק א' של התסקיר. 
2.0.6 בכל מקרה בו לדעת עורך התסקיר אין הבדל בין חלופות בנושא מסוים, יש לציין במפורש ולנמק.
2.0.7 על החלופות לתת דגש לחשיבות לרצף שטחים פתוחים במרחב, למערכת הניקוז הטבעית, לניצול יעיל של השטח, קישוריות תחבורה ציבורית ולצמצום הנצפות.

2.1 [bookmark: _Toc342686083]חלופת "האפס"
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2.2 חלופות מאקרו:
במקטע הדרך שבין נהלל וגבת יש לבחון חלופות להתוויית הדרך, תוך פירוט השפעת החלופות השונות בהיבטים השונים המפורטים בסעיף 2.5 להלן.
כגון אקולוגיה ושטחים פתוחים, ניקוז, נופי-חזותי, עודפי עפר, חקלאות, רעש, איכות אוויר ועוד.

2.3 חלופות מיקרו
יש להציג בפרק זה ניתוח חלופות מיקרו בהתייחס להיבטים הבאים:
2.3.1 חלופות המיקרו בחלוקה למקטעי הדרך. 
2.3.2 חלופות לכל מחלף/מפרידן לאורך הכביש בהתאם למקטעי הדרך.
2.3.3 חלופות לכיוון הרחבת הדרך בהתאם לשימושי וייעודי הקרקע וערכי הטבע הנמצאים בצמוד. 
2.3.4 חלופות לפתרון נגישויות (כולל הולכי רגל ואופניים) ושימושים שונים לאורך הדרך (מחלפים/מפרידנים, דרך שרות, דרך מאספת, וכו').
2.3.5 חלופות לכניסות לישובים הסמוכים לדרך.
2.3.6 חלופות למיקום מעברים אקולוגיים - יוצגו חלופות למיקום המעברים ומספרם תוך הצגת נימוקים להשתלבותם בסביבה ומסדרונות אקולוגיים.

2.4 הצגת החלופות
2.4.1 החלופות תוצגנה, באופן מילולי וגרפי ע"ג תשריט בקנ"מ 1:5,000, על בסיס מדידה, שתכלול את תוואי הכביש וכן מבנים ומתקנים קיימים ומתוכננים בשוליו עד 200 מ' מגבולות החלופה. בנוסף יוצגו החלופות ע"ג צילום אוויר (אורטופוטו) בקנ"מ 1:5,000 ועליו יסומנו ההתחברויות המתוכננות למערכת הכבישים הקיימת, מחלפים מתוכננים, וקווי המיסעה כך שניתן יהיה להבין את המשמעות בשטח לגבי מילוי, חפירה, חציבה, גישור וחציית נחלים. 
2.4.2 לכל חלופה יוצגו חתכי אורך ורוחב אופייניים. החתכים יוגשו בקנ"מ 1:500 לפחות. בהיבט האנכי (רמפות גשרים וכו') יש לתת דגש על המשמעויות הסביבתיות של ההתוויה האנכית ולכלול חתכי רוחב קיצוניים. בהתוויה האופקית של הדרך יש לכלול חתכים לרוחב של הדרך והצגת המשמעויות מבחינת מילוי/גישור/חפירה/חציבה בהתבסס על החלופה המוצעת לתכנון. 
2.4.3 יש להציג את הרגישות הסביבתית של השטח בו עוברות החלופות תוך התייחסות לשטחים ייחודיים, רגישים, עתירי משאבי טבע, מסדרונות אקולוגיים וצווארי הבקבוק בהם ולהציג הערכה של השפעת החלופה על הפגיעה בשטחים הפתוחים והשטחים החקלאיים. 
2.4.4 לכל חלופה תוצג משמעות נופית המתארת, מנתחת ובוחנת את המשמעויות וההשפעות הנופיות הנובעות מביצוע התכנית על ידי צילומים וחתכים. 
2.4.5 כל חלופה תלווה בבדיקה אקוסטית ראשונית על ידי יועץ אקוסטי, ועל פי חישוב וחיזוי מפלסי הרעש שייוצרו על ידי תוספת התנועה לאורך הדרך.
1. מפלסי הרעש עבור נתיבי הכביש יוגדרו ביחידות Leq(1hr) dBA לרמת שירות C  
2. תיארך השוואה של מפלסי הרעש החזויים עם מפלסי הרעש הקיימים כפי שנמצאו בפרק א' ובהתייחס לכל הנקודות שנבדקו בסעיף 1.7.
3. תוצג מידת השינוי במפלסי הרעש בין המצב הקיים למצב החזוי בכל הנקודות שיבחרו בתאום המשרד להגנת הסביבה בסעיף 1.7.
4. בכל חלופה יוצגו חריגות כתוצאה מהתכנית בשימושים רגישים.
5. פגיעה בשימושי קרקע מתוכננים.
2.4.6 בחינת זיהום אויר עפ"י המסמך של המשרד להגנת הסביבה לביצוע סקר זיהום אויר מתחבורה 2017.

2.5 בחינת חלופות
יש להציג קריטריונים לבחירת החלופות השונות, תוך התייחסות לקריטריונים סביבתיים כגון: אקולוגיה ורצף שטחים פתוחים, נוף, נופש ופנאי, רעש ואיכות אויר.

2.5.1 אקולוגיה ושטחים פתוחים  
· רצף שטחים פתוחים - ההשפעה הצפויה על רצף (קיטוע) השטחים הפתוחים בדגש על מסדרונות אקולוגיים ברמה הארצית ועד המקומית ובצווארי הבקבוק בהם. 
· מידת הפגיעה (עוצמת הפגיעה) בשטחים מוגנים לסוגיהם כולל שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות יערות קיימים, מאושרים  בתכניות ארציות, מחוזיות ומקומיות. 
· מידת ההשפעה על מערכות האקולוגיות ובתי הגידול באזור, כולל כתוצאה מקיטוע השטח. 
· מידת ההשפעה על ערכי טבע  של חי וצומח.

2.5.2 הידרולוגיה וניקוז
· פגיעה באפיקי נחלים, פשטי הצפה. 
· מידת הרגישות להחדרת מי נגר,  קירבה לקידוחי מים.

2.5.3 נוף
· רמת הפגיעה באיכות השטח הפתוח בהיבט הנופי. 
· מידת האובדן של שטחים חקלאיים בכל חלופה והיכולת למזער פגיעה צפויה זו. בקריטריון זה יינתן דגש לחלופות הפוגעות בחלקות החקלאיות בעלות הערך הנופי של נהלל.
· היקף הנצפות אל הפרויקט מנקודות שונות באזור עפ"י תיאום מול המשרד להגנת הסביבה.  

2.5.4 נופש ופנאי 
· מידת הפגיעה בשימוש השטח לצורכי פנאי ונופש. 
· מידת הפגיעה בחוויית השהיה בשטח הפתוח בחיק הטבע.  
· ההשפעות הצפויות על אתרי ביקור ומסלולי טיול בסביבת התכנית והנגישות אליהם. 
· שמירה על רצף מעבר למטיילים בעיקר בשבילי טיול ואופניים.

2.5.5 איכות אוויר
· מידת חשיפת תושבים לזיהום אויר בערכים הקרובים לערכי התקן או מעליו בנקודות ספציפיות (במידה ויש כאלו בפרויקט) בדגש על רצפטורים ציבוריים.
· פגיעה בשימושי קרקע מתוכננים.
· ככל הניתן יש להציג את מידת התרומה של הפרויקט להורדת נסועה בכבישים לפי תחזיות שימוש  בחלוקה לשלביות הפיתוח המתוכנן לפי שנת יעד וגזירת הפחתת הפליטות בהתאם.

2.5.6 אתרי עתיקות ומורשת 
· מידת ההשפעה על אתרי עתיקות ומורשת.
· מידת הקרבה לאתרים ארכיאולוגים. 
· יכולת השימור על אתרים ארכיאולוגים ומורשת.

2.5.7 עודפי עפר (על פי מידע קיים לזמן התסקיר)
· סה"כ היקף עבודות עפר לצורך שדרוג הדרך. 
· מאזן עבודות עפר.

2.5.8 רעש
· השוואת החשיפה לרעש בין החלופות בהתאם למתודולוגיה המוסכמת בהתאם להצגת החלופות בסעיף 2.4.5.
· פגיעה בשימושי קרקע קיימים וייעודי קרקע מאושרים

2.6 הערכת החלופות 
2.6.1 יש לערוך הערכה והשוואה של החלופות ע"פ הקריטריונים המופיעים בסעיף 2.4 לעיל. החלופות תוצגנה ברמת התכנון הקיימת נכון לזמן עריכת התסקיר. 
2.6.2 ההערכה, שתינתן לכל קריטריון תפורט ותנומק במלל, בהדמיות ו/או באמצעים גרפיים, בנתונים ממקורות מידע שונים כמו מדידות בשטח, דו"חות, ספרות, תכניות וכו' ותתבסס בין היתר על הנתונים והניתוח שנעשה בפרק א' של התסקיר. יש לפרט ולנתח את היתרונות והחסרונות הסביבתיים של כל חלופה לעומת החלופות האחרות שנבחנו בהתאם להנחיות אלה. 
2.6.3 במקרים בהם הקריטריון כמותי יש לפרט את הנתונים הכמותיים לגבי כל חלופה ולהעריך בהתאם לנתונים הכמותיים שהתקבלו. 
2.6.4 יש להציג את הגורמים (רצוי לרכזם בטבלת השוואה) שהביאו לבחירה בחלופה הנבחרת ואת האופן בו היא ממזערת את ההשפעות הסביבתיות של הדרך ביחס לחלופות אחרות בפרמטרים שנבדקו. הערכה והשוואה בין החלופות תוצג באמצעות טבלאות, איורים ומפות במקרא ברור.
2.6.5 בכל החלופות יוצגו ויתוארו אמות המידה שעל פיהן נשקלו והושוו החלופות, בכלל זה שיקולי תכנון (כולל התייחסות לתכניות מאושרות ובהליכי תכנון), שיקולי תחבורה, שיקולים סביבתיים בכלל זה רעש וזיהום אוויר לתושבים, למבקרים ולמטיילים בשטחים הפתוחים, נופיים וחזותיים, שיקולים הנדסיים כלכליים ואחרים. 
2.6.6 במידה וידרשו אמצעים אקוסטיים בקטעי הדרך בחינת החלופות תכלול הצגת משמעויות אלו. 
2.6.7 הצגת החלופות תעשה באופן מילולי וגרפי כולל הדמיות על מנת להבהיר את ההיבטים הנופיים- הנדסיים.
2.6.8 יש לערוך הערכה והשוואה של החלופות ע"פ אמות המידה. ההשוואה בין החלופות תוצג באמצעות טבלאות, איורים ומפות במקרא ברור ותפרט ותנתח את כלל היתרונות והחסרונות בכל חלופה לעומת החלופות האחרות שנבחנו. בהתאם להנחיות אלה תבחר החלופה המועדפת.
2.6.9 החלופה הנבחרת תוגדר על ידי תנוחה בקנ"מ 1:2,500 וקו אדום – גובה התכנית.


פרק ג': תיאור התכנית המוצעת
2 
3.0 
3.0 כללי
3.0.1 בפרק זה תוצג התכנית המוצעת לרבות תוואי הדרך, מבני ומתקני הדרך והשימוש בהם, בהצגה מילולית וגרפית כולל הדמיות.
3.0.2 התכניות והתיאור יתייחסו לכל העבודות שייעשו לשם שדרוג הדרך, כולל עבודות שיעשו מחוץ לרצועת הדרך, כמו הזזת או הרחבת תוואי דרכים, רצועת התשתיות המתוכננת, מחנות קבלן, דרכי גישה, ערום עודפי עפר, גריסה באתר, פגיעה בצומח ובנוף, אתרים ארכיאולוגים וכד'. 
3.0.3 המידע יוצג בהתאם לרמת התכנית המוגשת ויכלול הנחיות לאופן הצגת מידע מפורט יותר בעתיד במסמכי ביצוע התכנית.

3.1 תיאור התכנית המוצעת
3.1.1 יש להגיש תכנית כוללת, על רקע מפת מדידה מעודכנת של התוואי, בקנ"מ 1:2,500. חתכים ותכניות למבני דרך, מתקנים וגשרים יוצגו בקנ"מ 1:250. לקטעי הדרך תצורף גם הדמיה ממוחשבת על מנת להדגים את השפעתה על הסביבה המיידית. לגשרים ולמעברים עיליים או תחתיים יוצגו בנוסף גם חזיתות הכוללות את המבנה והקשר שלו לסביבתו.
3.1.2 הפירוט יכלול חתך דרך עקרוני לכל אחד מקטעי הדרך המתוכננת, רוחב הכביש, רוחב המסעות לפי מקטעים (רוזטה) ורוחב השוליים. מס' נתיבים בכל כיוון, אמצעי הפרדה בין המסלולים, שיפועי הנתיבים בקטעי הדרך השונים, שיפועי הכבישים והרמפות. מחסומים אקוסטיים, מדרונות חפירה וקירות תומכים, מדרונות מילוי וסוללות, קווי דיקור. יש לשים דגש למבני הדרך מבחינה ארכיטקטונית. יש להציג את האמצעים לייצוב סוללות עפר ככל שמתוכננות. יש להתייחס לאפשרות שימוש באלמנטים צמחיים וטבעיים לייצוב הסוללות.
3.1.3 יש להציג צמתים ומחלפים (כולל פירוט הרמפות), התחברות למערכת הדרכים הקיימת והמתוכננת, נתיבי תח"צ, קישוריות לאמצעי תחבורה רבת קיבולת מגרשי ומפרצי חניה, תחנות לאוטובוסים, מעברים להולכי רגל ורוכבי אופניים כולל חיבור לרשת הרכיבה האזורית, מעברים לכלי רכב ולכלים חקלאיים דרכים חקלאיות, מעבירי מים, מעברים לבע"ח ורצועת התשתיות. 
3.1.4 תיאור מתקני הדרך יתייחס לשילוב של תשתיות. התיאור יתייחס לעמודי התאורה המתוכננים לאורך הדרך (פרטים עקרוניים), למעקות בטיחות והתאמתם לפתיחת הנוף לנוסעים בכביש[footnoteRef:1]. [1:  יובהר כי תכנון מעקות הבטיחות לאורך הכביש מיועד לבטיחות הנוסעים ולא לפתיחת הנוף לנוסעים בו.] 

3.1.5 בנושא מעבר לבע"ח יש לתת דגש לסוג המעבר, גודל ומבנה המעבר (וצפיפות המעברים, תאורת הכוונה טבעית ומלאכותית למעבר, צמחיה ותאורה, מורכבות מבנית של המעבר, סוג גדר הפרדה, התאמת מעברים לאוכלוסיות בע"ח באזור ויעילותם לאחר היוועצות עם רשות הטבע והגנים. 
3.1.6 תיאור עקרוני של היקף עבודות העפר (עפ"י המידע הקיים לעת הכנת התסקיר), חציבה ומילוי לצורך הקמת הדרך ומתקניה. תינתן הערכה של כמויות  חומר לחציבה וכמויות חומר למילוי. התיאור יכלול המלצות ועקרונות לשימוש חוזר ככל הניתן בחומר החפור.
3.1.7 שטחי התארגנות, מחנות קבלן, מגרסות – יש להציג באופן עקרוני בלבד ע"ג תכנית הדרך, שטחים הראויים לשימושים אלו בשלב ביצוע העבודות. האיתור יתבסס על תכנון ביצוע הדרך ועל היבטים סביבתיים אפשריים כרעש, איכות אויר, מניעת זיהום מקורות מים ושימוש ככל הניתן בדרכים קיימות. יש להציג את דרכי הגישה והעבודה בכל שלב משלבי הקמת הדרך. 

3.2 נפחי תנועה חזויים
3.2.1 יש להציג את נפחי התנועה החזויים בשנת היעד (תנועה כללית וקווי תחבורה ציבורית) ולהגדלת הביקושים התנועתיים בעקבות הפיתוח המוצע בסביבה. 
3.2.2 הנתונים יוצגו ע"י יועץ תנועה אשר יפרט את ההנחות, מודל החיזוי תחזיות אלו יצורפו כנספח לתסקיר.

3.3 ניקוז 
3.3.1 ניהול נגר ומערכת הניקוז – יש להגיש מסמך ניהול נגר בהתאם לתיקון 8 לתמ"א 1, על ידי יועץ ניקוז. המסמך יציג את הפרויקט על רקע של פשטי ההצפה  ובהמשך את השינויים שיבוצעו במערכת הקיימת מחוץ לשטח רצועת הדרך, הסדרת אפיקים ומעבירי מים ככל שנדרשת. יש לפרט ביחס למעבירי המים והגשרים אפשרות שימוש דו תכליתי – ניקוז ומעבר הולכי רגל, מטיילים ובע"ח ככל הניתן. 
3.3.2 מניעת זיהום מים מדרכים בסמיכות למקורות מים– יש לפרט אמצעים שיותקנו ופעולות שינקטו לשם מניעת זיהום מים בסביבת התוואי מתשטיפי הדרך ומנגר מזוהם. 
3.3.3 יש להציג את הסדרות הניקוז כולל התייחסות למוצאי הניקוז והשפעות אפשריות במורד.

3.4 שלבי ביצוע 
בעזרת תשריט ומלל יש להציג שלבי ביצוע (ככל ונדרשים), כולל פירוט שלביות לגבי עבודות לשיקום תוך כדי ובסיום הפרויקט.


פרק ד': פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות כתוצאה מביצוע התכנית
4.0 
4.0 כללי
4.0.1 הנושאים השונים שבהם חזויה השפעה סביבתית בתחומי התכנית ובסביבתה הקרובה יפורטו בהצגה מילולית וגרפית. התיאור של השפעה סביבתית ושל מקורותיה יהיה איכותי וכמותי.
4.0.2 במידה ויהיו שלבי ביניים יש להבדיל בין ההשפעות בשלבי הביניים שבשדרוג הדרך, הכשרת התוואי והסלילה לבין השפעות שמקורן בהפעלתה השוטפת של הדרך. כמו כן יש להבדיל בין השפעות ישירות לבין השפעות עקיפות.
4.0.3 בכל נושא יוסבר האם יש צורך למנוע או להפחית את ההשפעות הסביבתיות השליליות, וכן          מה האמצעים שיש לנקוט כדי למונעם ו/או להפחיתם ומידת יעילותם של אמצעים אלו.          האמצעים יהיו קודם כל בתחומי התכנון, הביצוע ושדרוג הדרך, בעדיפות שניה בהפעלת הדרך ובעדיפות שלישית בהטלת איסורים ומגבלות על הסביבה.
4.0.4 רשימת ההשפעות שלהלן אינה כוללת בהכרח את כל ההשפעות האפשריות. יש להציג גם את ההשפעות שאינן מוזכרות במסמך הנחיות זה. 
4.0.5 יש לציין ולהסביר אילו מההשפעות המוזכרות להלן לא יתקיימו בפועל.

3.0 
4.1 הידרולוגיה והידרוגאולוגיה 
4.1.1 השפעת שדרוג הדרך ותפעולה השוטף על האקוויפר בסביבתה הקרובה, על כמות ואיכות הנגר           העילי על הנחלים והמעיינות באזור. 
4.1.2 השפעת התכנית על  קידוחי מים בסביבתה.
4.1.3 השפעת השינויים הצפויים במערכת הניקוז שבתחום התכנית ומחוץ לה על מערכת הניקוז  ופשט ההצפה  בסביבת התכנית, בהיבט הניקוזי. 
4.1.4 יפורטו האמצעים לצמצום ההשפעה השלילית על מערכת הניקוז ופשט ההצפה בסביבת התכנית.
 
4.2 שינויים חזותיים – נופיים
4.2.1 יש להעריך את ההשפעה הנופית של שדרוג הדרך על כלל מרכיביו על מבטים מנקודות תצפית שצוינו בסעיף 1.3. 
4.2.2 פירוט האמצעים המתוכננים לטיפול אדריכלי ואחר בהפחתת המפגעים החזותיים של הדרך בתחום רצועת הדרך וכאלה שיגרמו מחוץ להם. יש לפרט בעזרת תשריטים ומלל את עקרונות ופרטי השיקום. בשטחים חקלאיים ישוקם השטח כך שיאפשר את המשך השימוש החקלאי שהיה קיים טרם אישור התכנית. יש להציג אמצעים לצמצום תפיסת הקרקע כך שישמר המראה הפתוח הטבעי הקיים ככל הניתן.
4.2.3 "מראה הדרך" יוצג בעזרת הדמיות, צילומים פנורמיים ומבטים אל הדרך במצבה הסופי, וחתכים מנקודות התצפית השונות אשר יכללו את קטעי החציבה והמילוי, גשרים, מעברי מים, מבני הדרך והשיקום הנופי.
4.2.4 תוכן תכנית עקרונית לשיקום נופי אשר תתייחס לנושאים כגון מילוי העפר וקטעי החציבה, דרכי עבודה להצבת עמודי הגשרים, שטחי התארגנות, קירות תומכים, גידור, עמודי תאורה (תוך התייחסות להשפעתם על המערכות הטבעיות), מסלעות, ריצוף, ביצוע סוללות לאפיקי ניקוז, עבודות חישוף לפינוי צמחיה, עבודות גמר ושיקום נופי, עבודות נטיעה וגינון, העתקת עצים ומיני צמחים, לרבות לוחות זמנים להשלמות השיקום הנופי לאחר ביצוע העבודה וכל נושא רלוונטי אחר.

4.3 אקולוגיה – מערכות אקולוגיות, צומח וחי
כללי:  סעיף זה יערך על פי חוות דעת אקולוג מומחה לבתי גידול יבשתיים ואקולוג מומחה לבתי גידול לחים.
4.3.1 יש להציג את השפעת התכנית על מערכות אקולוגיות קיימות ועל רצף השטחים הפתוחים תוך הצגת אמצעים לשמירה עליהם והשיקום הנדרש.
4.3.2 אמצעים לנקיטת הגנה על ערכי טבע, שיש לבצע, במידה וידרשו בשלב הבניה או  באופן קבוע. יש להתייחס במיוחד לעבודות הגנה על ערכי טבע במהלך העבודות, בנית קירות תמך, הקמת הגשרים והמחלפים. 
4.3.3 יש לפרט את מיקום, גודל ותצורת המעברים לבעלי חיים כולל באזורי גישור ואת האמצעים להבטחת רצף תנועה לבעלי חיים. יש להציג היוועצות עם רט"ג. 
4.3.4 יש לפרט את האמצעים למניעת פגיעה בצומח. יש לפרט העתקה של מיני צומח מיוחדים (נדירים, אנדמיים, מוגנים ובסכנת הכחדה), מיקומים ומיני צומח שיועתקו. יש להציג מיני עצים שיועתקו בתחום התכנית כולל שימור עצים ייחודיים נכון למועד הכנת התכנון .
4.3.5 יש להציג פתרונות להקטנת השטחים הכלואים ולניצול שטחם, מזעור דרכי השירות הנלוות תוך ייעול השימוש במשאב הקרקע.
4.3.6 יש להראות מה השטח הטבעי / החקלאי הנפסד בשל פיתוח הכביש.
4.3.7 יש לתאר את ההשפעות על תפקוד בתי גידול לחים ובהם נחלים, בריכות חורף, וכו' ככל שקיימים וכן את האמצעים המוצעים לצמצום הפגיעה והערכת יעילותם (גשרים, מעברים תחתיים, מעבירי מים).
4.3.8 יש לתאר את ממצאי סקר העצים.
4.3.9 יש לזהות מיקומים וריכוזים של מינים פולשים כולל הערכה של היקף השטחים המאולחים בתחום התכנית. יש לאתר שטחים בשטח התכנית בעלי פוטנציאל לאילוח שטחים סמוכים מחוץ לשטח התכנית, כולל השפעה על אזורים רגישים כגון נחלים.
4.3.10 יש לתאר את תכנית הטיפול במינים פולשים בכל תקופת העבודות, החל משלב הכניסה לביצוע ועד למסירת השטח לאחזקה. התכנית תכלול מיפוי של השטחים בהם נמצאו צמחים פולשים בתחום רצועת הדרך לפי מיני הצמחים, הגדרה של סוג, דחיפות ותדירות הטיפולים להדברת הצמחים הפולשים, תכנית מעקב וטיפול בהתחדשות של הצמחים ואמצעים שינקטו במהלך הביצוע למניעת הפצה. התכנית תתייחס לשטח התכנית והן למחנות הקבלן ותחום עבודות העפר. בהתאם למסמך "מזעור השפעות צמחים פולשים בשולי כבישים וטיוב ממשק הצומח בתשתיות נתיבי ישראל" (נת"י, רט"ג, הגנ"ס והחלה"ט 2018) ועדכוני פרוטוקולי טיפול ככל שיש.
4.3.11 יש לפרט את כלל האמצעים לצמצום השפעות השוליים ובכלל זה מניעת זליגה של תאורה לשטחים הפתוחים. 

4.4 רעש 
4.4.1 פרק הרעש יערך בהתאם למפורט במסמך "מתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים" (מאי 2011) של המשרד להגנת הסביבה. 
4.4.2 יוצגו מקורות הרעש החזויים – השינויים במערכת הדרכים, במידה וקיים מידע מתסקירים אחרים, יש לרכז את כל המידע בפרק זה.
4.4.3 בקטעים בהם יאותרו חריגות ממפלסי הרעש המותרים, יש להציג את האמצעים האפשריים          לביצוע לשם מניעת המפגע או הפחתתו, האמצעים האקוסטיים יכללו הפחתת הרעש במקור, לאחר מכן בתווך  ורק בלית ברירה תוספת של הפחתות בקולטים. במידה ולא נבחרו פתרונות להפחתת רעש במקור או בתווך יש לנמק את הסיבות.
4.4.4 יש לציין את מיקום האמצעי בתשריט בקנ"מ 1:2,500 על רקע מדידה עדכני בשטח ולציין סוג          המחסום גובהו ויעילותו להפחתת הרעש. 
4.4.5 חתכי הרוחב המייצגים בהתאם לדו"ח האקוסטי יוגשו בקנ"מ 1:200 עם סימון מיקום המיגון          האקוסטי וגובהו. חזית המיגון (הפריסה) תהיה בקנ"מ 1:500. 
4.4.6 הקריטריונים לחריגות ממפלסי רעש המחייבים נקיטת אמצעים יהיו: רמות רעש  מעל (A)  dB 64  בחזית מבני מגורים  ו-(A) dB  59 בחזית מוסדות  ציבור ( גני ילדים, בתי ספר וכד').
4.4.7 חיזוי הרעש יערך עד לאזורים/שטחים/מבנים שבסביבתם מפלסי הרעש החזויים מגיעים לקריטריונים המפורטים לעיל ונמוכים מהם. עורך המסמך יעביר קבצי חיזוי הנתונים יחד עם קובץ DWG  למשרד להגנת הסביבה, ויכללו את הנתונים בהתאם למתודולוגיה:
· מיפוי פוטוגרמטרי של השטח בין הדרך למבני מגורים קיימים ומתוכננים. 
· תוואי הדרך וחתכי אורך ורוחב. 
· מיקום הקולטים וגובהם (יש להתייחס לקומה עליונה ולגובה שממנו מתקבלת החריגה במידה ומתקבלת).
· נפחי תנועה והתפלגותם לפי סוגי כלי הרכב בכל קטע דרך.
· מיקום המחסומים האקוסטיים המוצעים וגובהם.
· הפורמט בו ימסרו הנתונים יהיה בהתאם למודל TNM.

4.5 איכות אויר
פרק איכות אוויר יוכן עפ"י טופס תאום שיוגש לאישורו של נותן ההנחיות בהתאם למסמך ההנחיות לביצוע סקר סביבתי - זיהום מתחבורה המפורסם באתר המשרד (מהדורה 2, מרץ 2017). 
4.5.1 לתסקיר יצורפו הקבצים הממוחשבים שיכללו את נתוני הקלט והפלט והתנאים המטאורולוגיים.
4.5.2 יש לפרט את האמצעים למניעת אבק וזיהום אוויר בעת ההקמה.

4.6 שינויים בשימושי ויעודי קרקע
4.6.1 מגבלות על שימושי קרקע קיימים ויעודי קרקע מתוכננים כולל קווי בנין.
4.6.2 פתרונות למעבר מטיילים בשבילים, דרכים מסלולי טיול מעבר מטיילים תחת הכביש.
4.6.3 שינויים ומגבלות בדרכים מקומיות כולל דרכי גישה. .

4.7 עתיקות ומורשת
על בסיס המידע בסעיף 1.11 יש לפרט את מידת הפגיעה באתרי עתיקות ומורשת, או באפשרות הנגישות לאתרים אלו. 
    

         

פרק ה': הצעה להוראות התכנית
4. 
5.0 
5.0 כללי
5.0.1 בפרק זה ירוכזו כל ההצעות לקביעת הוראות בתכנית המפורטת כמתחייב מפירוט המפגעים  וההשפעות שנמנו בפרק ד' והאמצעים שיש לנקוט כדי למנוע או להפחיתם.
5.0.2 ההוראות יתייחסו לעבודות שחייבות להיעשות או חייבות שלא להיעשות במהלך שדרוג הדרך (בשלבים השונים) על כל מתקניה, ובתקופת הפעלתה ובהתייחס לשימושי קרקע גובלים. 

5.1 עבודות עפר (מידע זמין לעת הכנת התסקיר)
5.1.1 ההתייחסות תהא הן לשלבי העבודה והן לשלב הסופי. 
5.1.2  הנחיות לביצוע עבודות העפר ומערכת הניקוז ומגבלות שיחולו עליהן, כולל גובה החפירה   והמילוי, שיעור השיפועים, מיחזור חומר חצוב, פינוי עודפי  עפר. 
5.1.3 הנחיות לקביעת אתרים ודרכי אישור לעירום ו/או שימוש ו/או אחסון זמני של  עודפי עפר           בתחום התכנון ו/או יעדי סילוק מחוצה לה.
5.1.4 הוראות למניעת היווצרות מטרדי אבק בשלבי העבודה.

5.2 מחנות קבלן, דרכי שירות, שטחי התארגנות, מתקנים נלווים לפיתוח (מידע זמין לעת הכנת התסקיר)
5.2.1 הנחיות לאיתור שטחים למטרות אלו, נהלי אישור האיתור, מניעת מפגעים, הנחיות לתכנון המפורט, מתקנים נלווים (שירותים, פסולת, מניעת זיהום מים), דרכי גישה.
5.2.2 הנחיות לשיקום השטח והדרכים בתום העבודה.
5.2.3 הנחיות למניעת מפגעים סביבתיים בשטח ההתארגנות – רעש, זיהום אור, מינים פולשים ועוד.

5.3 מתקני דרך
5.3.1 פריסה ומיקום המחסומים האקוסטיים ועיצובם הארכיטקטוני. יש לפרט אמצעים למניעת התנגשות בעלי כנף במחסומים בהתאם למסמך רט"ג- נת"י בנושא.
5.3.2 הנחיות מפורטות לעניין מעברי בע"ח . 

5.4 הוראות לענין מניעת מפגעי רעש 
5.4.1 הוראות לגבי מניעת רעש עבור השימושים הרגישים הגובלים בתכנית.
5.4.2 הוראות והתניות לגבי מניעת מטרדי רעש בזמן עבודות ההקמה, כולל הכנסת ציוד בניה   כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) תשל"ט 1979 ומיקומו של   ציוד נייד קבוע., הנחיות לקביעת רעש בלתי סביר מאתרי בניה כפי שמפורסם באתר המשרד http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Noise/NoiseSources/Documents/ConstructionSitesNoise.pdf ושעות פעילות באתרי בניה כפי שמופיעות בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992.

5.5 הוראות לצמצום מפגעי זיהום אוויר
יש לכלול הוראות שמטרתן צמצום פליטת מזהמי אוויר או חשיפת האוכלוסייה למזהמים אלו הן בשלבי ההקמה והן בשלבי הביצוע וההפעלה.

5.6 שיקום נופי
5.6.1 תכנית עקרונית לשיקום נופי תהווה חלק בלתי נפרד מהתכנית ותוגש ע"י אדריכל נוף. 
5.6.2 הוראות לביצוע עבודות השיקום הנופי כגון: מילוי העפר וקטעי החציבה, עיצוב צמחי/טבעי של סוללות עפר, דרכי עבודה להצבת עמודי גשרים, קירות תומכים, גידור, עמודי תאורה, מסלעות, ביצוע סוללות לאפיקי ניקוז, עבודות חישוף לפינוי הצומח, עבודות גמר ושיקום נופי ואקולוגי, עבודות נטיעות וגינון, העתקת עצים ומיני צמחים, לרבות לוחות זמנים בהתאם לידוע בשלב זה, להשלמת השיקום הנופי לאחר ביצוע העבודה.
5.6.3 עקרונות לעיצוב הצמחייה והשיקום הנופי שיהוו בסיס עקרוני למסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע. 
5.6.4 יש לפרט את המגבלות והאמצעים הנדרשים לצמצום הפגיעה בנחלים ובשטחים רגישים בעת תקופת העבודות והפעולות והאמצעים שיש לנקוט כחלק מהשיקום הנדרש.
5.6.5 הוראות לשיקום אתרי התארגנות, דרכי גישה בשלב ההקמה לאתרי העבודה.

5.7 עקרונות  לצמצום מפגעים אקולוגיים ושיקום אקולוגי
5.7.1 עקרונות למניעת פגיעה בשטחים הפתוחים, ערכי טבע ונוף,.
5.7.2 עקרונות לגבי שיקום אקולוגי כגון נחלים .
5.7.3 עקרונות לשמירה על קרקע עליונה לשם שיקום אקולוגי אחרי התכנית.
5.7.4 עקרונות לטיפול במינים פולשים לפי מסמך נתיבי ישראל 2018 ועדכוני פרוטוקולי טיפול ככל שיש.
5.7.5 עקרונות למניעה ולמיזעור זיהום אור לפי מסמך "קוד אקולוגי – תאורה ידידותית לסביבה מדריך למתכנן" (הג"ס, רט"ג והחלה"ט, 2022) 
5.7.6 עקרונות לשמירה על רציפות מסדרונות אקולוגיים כולל הנחיות לעניין מעברי בעלי חיים.
5.7.7 עקרונות למניעת פגיעה בשטחים רגישים אשר נסקרו בתסקיר כדוגמת מרחב נחלים, אזורים בעלי ערכי טבע ועוד). 

5.8 מניעת זיהום מים
עקרונות לביצוע והקמה של מתקנים לשם מניעת זיהום מים מהדרך ביחס למקורות מים. כללים שיש לקבוע לעת תפעול הדרך לעניין איסוף מזהמים מהדרך למניעת זיהום נגר עילי, אמצעים למניעת פיזור מזהמים מעבר לשולי הדרך.
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