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1.1. רשימת התיוג להלן מיועדת למילוי על ידי הספק, ואליה יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים ב"תיק המוצר" שעל בסיסם תיבחן עמידתו של המוצר בתנאי הסף.
1.2. רשימת תיוג זו תשמש את נציגי משרד הבינוי והשיכון (להלן: משהב"ש) ככלי עבודה לבחינת גוף התאורה על פי הקטגוריות השונות, ועל בסיסה יועבר משוב לספק. לעיתים יצוין במשוב כי הספק נדרש להשלים מסמכים או נתונים.
1.3. רשימת תיוג מס' 1: דרישות סף מנהלתיות לספק 

	מס'
	תיאור דרישת הסף
	מסמך שיש להגיש
	סימוןV   לאחר צירוף המסמך

	1.1
	חתימה של המציע על כל דפי מפרט משהב"ש לתאורת LED במהדורה העדכנית 
	המפרט הטכני של משהב"ש לתאורת LED כשהוא חתום על ידי מורשה חתימה
(יש לשלוח את קובץ המפרט והמסמכים הנלווים למינהל הנדסה וביצוע בדוא"ל, כפי שצוין באתר המשרד; 
בנוסף, יש לשלוח את המפרט המקורי בדואר רשום, הכולל אישור מסירה, לכתובת:
רחוב קלרמון גאנו 3, קריית הממשלה מזרח ירושלים, ת"ד 18110, ירושלים מיקוד 9118002
	

	1.2
	פירוט מלא של פרטי הספק מגיש הבקשה 
	טופס פרטי הספק מגיש הבקשה (נספח ג')
	 

	1.3
	מחזור שנתי עסקי של הספק/היבואן בסך של 2 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) בכל אחת מ-3 השנים האחרונות לפחות, בתחום אספקת גופי תאורת רחוב בלבד 
	אישור רואה חשבון (נספח ד')

	

	1.4
	קיימת מערכת הבטחת איכות של הספק/היבואן המאושרת על ידי גורם מוסמך
	גרסה מעודכנת ומאושרת בתוקף של תעודות הבטחת איכות 9001 ISO 
	

	1.5
	קיימת מערכת הבטחת איכות של היצרן המאושרת על ידי גורם מוסמך
	גרסה מעודכנת ומאושרת בתוקף של תעודות הבטחת איכות 9001 ISO 
	

	1.6
	






ספק/יבואן הינו נציג מורשה של היצרן בישראל ומוסמך על ידו בחו"ל








	מכתב הסמכה מקורי בתוקף מיצרן גו"ת. במכתב יצוינו הדברים הבאים:
1. היצרן מעיד כי הספק/יבואן הינו נציג היצרן בארץ אשר מוסמך ומורשה מטעם היצרן להפיץ, לשווק, להרכיב ציוד, לתת תמיכה טכנית ופוטומטרית, לתת שרות עבור אספקת חלפים ואחריות על גופי התאורה וציודם בישראל.

2. הצהרה כי המציע הוא בעל זיכיון בארץ לאספקת גופי תאורה של יצרן הגופים המוצע על-ידו, לפחות בשלוש השנים האחרונות. 

3. על מכתב ההסמכה יופיע תאריך תקופת ההסמכה מטעם היצרן.

4. מכתב ההסמכה יוגש על נייר רשמי של היצרן ויכלול פרטי איש קשר: שם, תפקיד, חתימה וחותמת.

	

	1.7
	היצרן הוא בעל זכויות הקניין בגוף התאורה המוצע והספק מתחייב לשפות את משהב"ש בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בגופי התאורה 
	 הצהרת יצרן לגבי זכויות קניין ונספח ה'

	

	1.8
	ניסיון מוכח של היצרן באספקת גו"ת מבוססי LED לתאורת רחובות, אשר הותקנו במדינות מערב אירופה או בארה"ב ובכמות של 10,000 יחידות לפחות בשנה, במשך שלוש השנים האחרונות.
	הצהרת יצרן עם הפרטים הבאים:
· אתרים שבהם בוצעה התקנה.
· כמות, הספק, דגם גו"ת, תאריך התקנה, שם יצרן גו"ת ושם המתקין
· דגם והספק מקורות האור LED שסופקו בהתקנה זו, כולל שם יצרן ה – LED.
· שם איש קשר ומס' טלפון באתרים הנ"ל
	

	1.9
	גו"ת נמצא בייצור סידרתי ואין בכוונתו של היצרן להפסיק את ייצורו בשנתיים הקרובות
	מכתב הצהרה של היצרן
	

	1.10
	ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות של הספק בהספקת גו"ת LED לתאורת רחובות, לרבות מתן תמיכה טכנית, חשמלית ופוטומטרית. 
מתוכן, ניסיון של 3 שנים לפחות בייצוג היצרן בארץ.
	מכתב הצהרה של הספק הכולל רשימת לקוחות שלהם סופקו גו"ת והמלצות.


	

	1.11
	רכיבי גו"ת המסופקים (נורות LED, ספקי כוח, בקרים ומערכות הפעלה, דרייברים) יהיו זהים לרכיבים שנבדקו בגוף התאורה אושרו על ידי המעבדה ותועדו בתעודת הבדיקה, כמתאים לת"י 20 או CB. 
	מכתב התחייבות מטעם ספק/יבואן חתום על ידי מורשה חתימה בחברה. המכתב יפרט את דגמי הרכיבים.
	

	1.12
	
אחריות מלאה של הספק לתקופה של 7 שנים.
	כתב אחריות הכולל ציון 4,200 שעות עבודה בשנה לפחות וציון טמפרטורת סביבה עד 35 מעלות צלזיוס
	

	1.13

	לרשות הספק לפחות איש צוות אחד שישמש כאיש קשר מול משהב"ש, והוא בעל רישיון בתוקף של חשמלאי ראשי (לפחות). איש הקשר יעמוד לרשות הספק עד למועד פקיעת תוקפו של האישור שניתן לגו"ת.

לצורך עמידה בתנאי זה, יהיה רשאי הספק להציג בבקשה שיגיש גם עובד חוץ ("פרילנסר"), ובלבד שימציא כתב התחייבות להעסיקו למשך כל התקופה הנדרשת. 


איש הקשר יידרש לתת מענה בנושאים: בקרת איכות, תמיכה טכנית, חשמלית ופוטומטרית.
	קורות חיים של איש הקשר.
	

	
	
	תעודת הסמכה/דיפלומה לסיום לימודים
	

	
	
	רישיון חשמלאי בתוקף
	

	
	
	במקרה העסקת עובד חיצוני – כתב התחייבות להעסקת העובד החיצוני למשך כל התקופה הנדרשת 
	

	
	
	פרטי איש הקשר הכוללים:
· שם_____________ 
· תפקיד__________ 
· מס' טלפון _______
· דואר אלקטרוני____
· מספר רישיון חשמלאי בתוקף __________
	

	1.14
	הצגת דוגמאות של גו"ת לנציגי משהב"ש
	מכתב התחייבות להצגת גו"ת לנציגי משהב"ש בהתאם לדרישה
	

	1.15
	התחייבות לבדיקת מנה של ספק גו"ת
	נספח ב'
	


[bookmark: _Toc518197419]דרישות סף טכניות כלליות, התאמה לתקנים
1.4. רשימת התיוג להלן מיועדת למילוי על ידי הספק, ואליה יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים ב"תיק המוצר" שעל בסיסם תיבחן עמידתו של המוצר בתנאי הסף.
1.5. רשימת תיוג זו תשמש את נציגי משרד הבינוי והשיכון (להלן: משהב"ש) ככלי עבודה לבחינת גוף התאורה על פי הקטגוריות השונות, ועל בסיסה יועבר משוב לספק. לעיתים יצויין במשוב כי הספק נדרש להשלים מסמכים או נתונים.
1.6. רשימת תיוג מס' 2: דרישות סף טכניות כלליות לגוף תאורה, התאמה לתקנים

	מס'
	תיאור דרישת סף
	מסמך שיש להגיש
	סימון V  לאחר צירוף המסמך

	2.1
	גוף תאורת דרכים, המבוסס על טכנולוגיית LED, מתאים להתקנה בגובה שבין 12-6 מ', כולל מעטפת חיצונית אטומה על פי הדרישה המפורטת בסעיף 2.8 בפרק זה, עשויה אלומיניום משוך או יצוק, ללא אוורור אקטיבי, להתקנה על זרוע צד בקוטר 2" עם אפשרות לשינוי זווית הטיה.
	
קטלוג טכני מקורי מפורט של היצרן
	

	2.2
	

גוף התאורה נושא סימון רשמי המעיד על עמידה בדרישות הבטיחות: 

ENEC או UL-CTDP/DAP - במקרה של יבוא גו"ת קומפלט ללא כל שינוי או תוספת בארץ 

תו תקן ישראלי - במקרה של תוצרת הארץ או הרכבה מלאה או חלקית בארץ. 
	אישור סימון מוצר בסימנים רשמיים של ENEC או UL- CTDP/DAP או תו תקן ישראלי.

הערה - תו תקן ישראלי:
יתחייב הספק כי עם קבלת אישור משהב"ש על דגם גו"ת, יחל מידית בהליך לקבלת תו תקן ישראלי; ותוך פרק זמן של עד שנה מיום קבלת האישור ממשהב"ש, יהיה הספק המבקש מפוקח ומוסמך על ידי מת"י לסמן בתווי תקן את גו"ת המסופקים לפרויקטים של משהב"ש. 
	

	2.3
	עונה לדרישות ת"י 20 חלק 1 וחלק 2.3 (עבור טמפרטורת סביבה של 35 מעלות צלזיוס)

	דו"ח בדיקת מת"י

	

	2.4
	
מתח הזנה נומינלי 230V/50Hz, החיבור לזינה יבוצע באמצעות:

 CLASS I - באמצעות מהדקים בלבד. 

CLASS II – באמצעות מהדקים או באמצעות כבל עם מחבר מהיר אטום בקצה (דרגת אטימות IP68)
	דו"ח בדיקת מת"י

	

	2.5

	
דרייבר מטיפוס  constant current תוצרת PHILIPS או שווה ערך מאושר על ידי משהב"ש. הדרייבר הוא התקן נפרד, כחלק מקורי של היצרן המותקן בתוך גו"ת, אורך חיים של 50,000 שעות בעבודה בתוך גו"ת עבור טמפרטורת סביבה של 35 מעלות צלזיוס
	קטלוג של יצרן הדרייבר
	

	
	
	הצהרת יצרן הדרייבר או ציון בקטלוג לגבי הטמפרטורה המרבית של מעטפת הדרייבר עבור אורך חיים של  50,000 שעות
	

	
	
	הגשת דו"ח ISTMT עם תוצאות מדידה של טמפרטורת מעטפת הדרייבר בתוך גו"ת בטמפרטורת סביבה של 35 מעלות צלזיוס בהספק מרבי בהצעה
	

	
	
	טבלה מפורטת של יצרן הדרייבר לגבי כמות הדרייברים המקסימאלית המותרת לחיבור לפאזה אחת בתלות לסוג וזרם הגנת הקו (תצורף להוראות התקנה)
	

	2.6
	טמפרטורת סביבה המותרת הינה 40 מעלות צלזיוס לפחות
	קטלוג מקורי או הצהרת יצרן גוף התאורה
	

	2.7
	קיים פתרון לוויסות אוטומטי למניעת התחממות יתר במקרים של תנאי מזג אוויר קיצוניים או תקלה 
	קטלוג מקורי או הצהרת יצרן עם פירוט לגבי חיישן ויסות אוטומטי בטמפרטורות קיצוניות או פתרון אחר מאושר על ידי משהב"ש
	

	2.8
	
דרגת ההגנה של מעטפת גוף התאורה תהיה IP65 לפחות. אם כל הציוד בתוך המעטפת, לרבות מחברים ומהדקים, הם בדרגת הגנהIP65  לפחות, המעטפת תהיה בדרגת הגנה IP44 לפחות. 
אם גוף התאורה מחולק למספר תאים, סעיף זה חל על כל תא בנפרד
	דו"ח בדיקה, CB TEST 
	

	2.9
	סוג הגנה מפני הלם חשמלי CLASS I 
	דו"ח בדיקה
	

	2.10
	סוג הגנה מפני הלם חשמלי CLASS II, כגון להתקנה על עמודי עץ (אופציונלי)
	דו"ח בדיקה
	

	2.11
	הגנה מפני נחשולי מתח 10kV/10kA, SPD. 

ה-SPD הינו התקן נפרד, כחלק מקורי של היצרן המותקן בתוך גו"ת.

 ה-SPD כולל נתיך (FUSE) או חיישן תרמי דומה להגנת גו"ת בעת כשל של ההתקן. 

בעת הצורך נדרשת החלפה קלה בשטח של רכיב ה- SPD בלבד.
	

קטלוג של יצרן SPD, סכמה חשמלית לחיבור בהתאם ל-CLASS I/II



	

	2.12
	מקדם הספק בעומס מלא 0.92 לפחות
	דו"ח בדיקה
	

	2.13
	עמידה בדרישות תקן ת"י 61547 "תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תאורה לשימוש כללי דרישות חסינות מפני הפרעות אלקטרומגנטיות"
	דו"ח בדיקה או תקן בינלאומי מקביל IEC 61547
	

	2.14
	רמת THD בעומס מלא לא יותר מ-20%
	דו"ח בדיקה או קטלוג מקורי של יצרן גו"ת 
	

	2.15
	עמידה בדרישות תקן ישראלי 61347 חלק 2.13 "אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לציוד בקרה אלקטרוני המיועד למודולי דיודה פולטת אור LED"
	תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי 61347 חלק 2.13 או תקן בינלאומי מקביל 
	

	2.16
	עמידה בדרישות ת"י 961 חלק 2.1 (הפרעות אלקטרומגנטיות מוקרנות) 
	תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי 961 חלק 2.1 או תקן בינלאומי מקביל EN-55015  
	

	2.17
	עמידה בדרישות ת"י 961 חלק 12.3 (הפרעות מולכות, זרמי הרמוניות)
	תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי 961 חלק 12.3 או תקן בינלאומי מקביל IEC61000-3-2 
	

	2.18
	עמידה בדרישות ת"י 961 חלק 12.5 (הפרעות מולכות, שינויים רגעיים)
	תעודת בדיקת התאמה לת"י
 961 חלק 12.5 או תקן בינלאומי מקביל IEC61000-3-3 
	

	2.19
	עמידה של מודול LED בדרישות בטיחות
	תעודת בדיקת התאמה לתקן 62031 IEC או תקן אמריקאי מקביל של מעבדה מאושרת 
	

	2.20
	עמידה בדרישות חוזק מכני כולל פתח יציאת האור: דרגת הגנה מפני הלם מכאני וזעזועים 08-IK לפחות
	תעודת בדיקת התאמה לתקן 62262 IEC או תקן אמריקאי מקביל
	

	2.21
	עמידת כיסוי פתח יציאת האור (אם קיים) העשוי זכוכית מחוסמת (או שעברה טיפול אחר) בדרישות בטיחות בעת השבר (הזכוכית נשברת לרסיסים קטנים או שקיים פתרון בטיחותי אחר על-פי תקן)
	דו"ח בדיקת מת"י או מעבדה אחרת מאושרת על פי תקן
IEC 60598-2-3.

	

	2.22
	עמידת גו"ת ברעידות
	תעודת בדיקת עמידות מפני רעידות על-פי תקן
60068-2-6 IEC או תקן אמריקאי ANSI C 136-31
 Vibration test 
Level 1 NORMAL))

	

	2.23
	כל החומרים החיצוניים והאטמים עמידים בקרינה  UVשל השמש ובתנאי חוץ בארץ
	קטלוג מקורי או הצהרת יצרן
	

	2.24
	כל הסגרים/צירים עמידים מפני קורוזיה בתנאי חוץ
	קטלוג מקורי או הצהרת יצרן
	

	2.25
	פתיחת מכסה גו"ת כוללת אבטחה למניעת נפילה או סגירה מקרית של המכסה בעת הטיפול
	קטלוג מקורי או הצהרת יצרן
	

	2.26
	היחידה האופטית והיחידה החשמלית כל אחת בנפרד ניתנות לפירוק והחלפה בשטח על-מנת לנצל את ההתפתחויות הטכנולוגיות העתידיות FUTURE PROOF))
	קטלוג מקורי או הוראות התקנה ואחזקה
	

	2.27
	קיים פתרון הנדסי לניקוי עצמי או מניעת הצטברות של לכלוך על המעטפת החיצונית או סנפירי הקירור חיצוניים 
	קטלוג מקורי או הצהרת יצרן
	

	2.28
	החומרים מהם בנוי גו"ת מתאימים למחזור (70% לפחות)
	קטלוג מקורי או הצהרת יצרן
	

	2.29
	גו"ת יכלול ממשק תקשורת DALI, המאפשר שליטה על גוף התאורה ממערכת בקרה לרבות ביצוע הדלקה או כיבוי או עמעום בהתאם לדרישות הלקוח 
	הצגת סימון DALI על דרייבר בתעודת בדיקה מת"י
	

	2.30
	הוראות התקנה ואחזקה
	הוראות התקנה ואחזקה בשפה עברית כולל:
· הנחיות אופן התקנה
· הנחיות שינוי זווית הטיה
· פירוט כמות מרבית של הדרייברים לחיבור לפאזה בהתאם לסעיף 2.5
· הנחיות החלפת רכיבים (החלק האופטי והחלק החשמלי) בעתיד:
FUTURE PROOF))
· סכמה חשמלית של חיבור SPD בהתאם לסוג הגנה הלם חשמלי
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1.7. רשימת התיוג להלן מיועדת למילוי על ידי הספק, ואליה יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים ב"תיק המוצר" שעל בסיסם תיבחן עמידתו של המוצר בתנאי הסף.
1.8. רשימת תיוג זו תשמש את נציגי משרד הבינוי והשיכון (להלן: משהב"ש) ככלי עבודה לבחינת גוף התאורה על פי הקטגוריות השונות, ועל בסיסה יועבר משוב לספק. לעיתים יצויין במשוב כי הספק נדרש להשלים מסמכים או נתונים.
1.9. רשימת תיוג מס' 3: דרישות סף פוטומטריות 


	מס'
	תיאור דרישת סף
	מסמך שיש להגיש
	סימוןV   לאחר צירוף המסמך

	3.1
	החלק האופטי מותקן על פני מישור אופקי אחד ועשוי על פי אחת מהשיטות הבאות:
1) נורות LED אשר חשופות לעין דרך עדשות או מתוך מחזירי האור, כאשר התרומה של כל נורה בסה"כ שטף האור של גו"ת לא תעלה מעל 1000 לומן/נורה
2) נורות LED  אשר נסתרות מהעין על-ידי מפזר האור, ללא הגבלת שטף האור לומן/נורה

	דו"ח בדיקה על פי LM-79 של מעבדה פוטומטרית מאושרת ISO 17025

	

	3.2
	פיזור אור אסימטרי טיפוסי לתאורת דרכים Type I/II/III/IV
	
	

	3.3
	קובץ IES בהתאם לדו"ח LM-79, מתאים לתוכנה AGI32, לביצוע חישוב תאורה עבור קטע טיפוסי (נספח א')

	
	

	
	קישור לאתר היצרן גו"ת להורדת קבצים IES שנעשה בהם שימוש במפרט זה
	
	

	3.4
	גוון האור נומינאלי CCT וסטיות המותרות על פי
C78.377 ANSI:
= 3045K ± 175K  K3000
	
	

	3.5
	מקדם מסירת צבע אור 70 לפחות
	
	

	3.6
	אחידות גוון האור בין כל הנורות LED
	הצהרת יצרן גוף התאורה על הליך
BINNING
על פי תקן IEC 62707
	

	3.7
	נורות LED תוצרת CREE או NICHIA או LUMILEDS  או OSRAM 
	דפי קטלוג של יצרן ה-LED
	

	3.8
	נא לציין את שם יצרן ה-LED
	
	/

	3.9
	נא לציין באופן מפורט את דגם ה-LED
	
	/

	3.10
	יציבות שטף האור התחלתי של גו"ת L80@60,000 לפחות עבור טמפרטורת סביבה 35 מעלות צלזיוס עבור גו"ת בעל הספק חשמלי מרבי בהצעה
	דו"חות וחישוב על-פי LM80/ISTMT/TM21 על-ידי מעבדה פוטומטרית מאושרת ISO 17025
	

	3.11
	עמידה בדרישות בטיחות פוטו-ביולוגית, קבוצת סיכון RG0 על-פי תקן 62471 IEC עבור גו"ת בעל הספק חשמלי מרבי בהצעה וגוון האור 3000K או יותר
	תעודת בדיקה על-פי תקן 62471 IEC או תקן אמריקאי מקביל
	

	3.12
	חישוב תאורה בפורמט AGI32 על פי קובץ-תבנית עבור קטע טיפוסי (על פי נספח א'), או חישוב תאורה בתוכנה אחרת לבחירת הספק.

	קובץ תבנית בפורמט AGI32, או קובץ חישובי תאורה בפורמט אחר על פי התוכנה שנבחרה, בהתאם לקובץ IES שהוגש בהצעה.
	

	3.13
	פלט תוצאות חישוב תאורה על פי תוכנת חישוב תאורה.
	קובץ PDF עם תוצאות חישוב תאורה.
	

	3.14
	נא לציין את ההספק החשמלי (W) כולל הדרייבר של גו"ת בעזרתו בוצע חישוב תאורה עבור קטע דרך טיפוסי על פי נספח א'
	
W_____           ֹ
	



שם איש הקשר:______________________
תאריך:____________________________
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