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בעלי עניין

 הבהרה לתכנון עמדת שטיפת ידיים על פי נוהל

ולשים דגש  על מידות מרחב השטיפה נושא גודל כיור שטיפת ידיים את ההבהרה הצורפת בזאת באה לחדד 

 .שתותקן בעמדות הפנימי הנדרש בקבועה הסניטרית

נוהל מלא של הפעולות הנדרשות לביצוע מכלול בהתקנת כיור בעמדת שטיפת ידיים יש להביא בחשבון את 

 של הצוות והמטופלים באזור הסמוך לעמדה. והגהותך הבטחת הבטיחות חיטוי ידיים תו

ההנחיות הנ"ל מבוססות על:

• חוזר מנהל רפואה מס' 2009/24 – היגיינת ידיים במוסדות רפואיים, מנהל רפואה, החטיבה לענייני 
בריאות, משרד הבריאות 

• הוראות למתקני תברואה (הל"ת), תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970

1. מרחב שטיפה בכיור שטיפת ידיים יהיה במידות מינימום של 35/45 ס"מ ובעומק מינ' 15 ס"מ. המדידה 
תבוצע בצירי אורך / רוחב פנימיים של אגן הרחצה בכיור.  

2. בין פני המשטח העליונים של הכיור ונק' יציאת המים מהברז יהיה מרווח של 15 ס"מ לפחות. 3. יציאת 
המים מהברז לא תמוקם מעל פתח הניקוז של הכיור. 

4. אין לתכנן ארון מתחת לכיור ויש להשאיר את החלל פתוח ונגיש. 
5. אין לבצע כיור בהתקנה תחתונה במשטח. 

6. יש להתקין כיור ללא פתח בירוץ. 
7. ראה תרשים להלן: 




